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Il Natural Ceramic System (in breve 

NCS) è il sistema ceramico italiano 

prodotto da Tressis Italia.

Un sistema ceramico, cioè un 

insieme di materiali ceramici che, 

interagendo tra loro, permettono la 

stratificazione estetica della 

ceramica su qualsiasi struttura: dalla 

zirconia alla lega, dalla 

micro-stratificazione su zirconia 

monolitica alla caratterizzazione 

delle ceramiche integrali.

Il sistema ceramico è caratterizzato 

da un metodo di stratificazione 

comune per tutte le linee di 

ceramica che lo compongono.

NCS si sviluppa in base al supporto 

su cui avviene la stratificazione della 

ceramica; inoltre ci sono a 

completamento del sistema 

prodotti accessori universali.

Le quattro famiglie di ceramica 

Natural si chiamano HT, LF, ZiR e 

DSL e sono facilmente riconoscibili 

in base al colore dell’etichetta.

L’elenco delle masse, con i rispettivi 

colori identificativi, è riportato 

nell’indice di ciascun manuale e 

catalogo delle ceramiche Natural.

Le linee di ceramica Natural sono 

così suddivise:

Natural HT: ceramica ad alta 

fusione per leghe tradizionali sia 

preziose che non preziose.

Natural LF: ceramica a bassa 

fusione per leghe universali (ad alta 

espansione).

Natural ZiR: speciale ceramica per 

la stratificazione su zirconia e litio 

silicato.

Natural DSL: litio silicato per 

pressata integrale di intarsi, 

faccette, elementi singoli e ponti 

frontali fino a 3 elementi.

Ciascuna delle famglie di ceramica 

dispone di una propria linea di 

pellets per la pressata, la cui 

composizione è simile e compatibile 

alla rispettiva ceramica da 

stratificazione.

A completamento di NCS ci sono 

linee di prodotto accessorio come 

supercolori, glasure e masse per la 

micro-stratificazione, che possono 

essere usate in combinazione con le 

linee di ceramica citate.

Natural CRYSTAL: linea di masse 

universali in gel per la  

microstratificazione su zirconia, litio 

silicato e metallo-ceramica HT.

Natural GLAZE FX: linea di glasure 

tradizionali e fluorescenti, 

disponibili in polvere, pasta e spray.

Natural LIQUID: linea di liquidi per 

tutti gli usi e per modellazione in 

differenti gradi di plasticità.

Natural Stains: gamma di 

supercolori universali, altamente 

fluorescenti, in polvere e pasta. 

IL SISTEMA CERAMICO NATURAL
NATURAL CERAMIC SYSTEM
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Natural DSL sono lingotti 
pressabili a base di 
vetroceramica ad alta 
resistenza. 

La colorazione è stata 
eseguita sulla base delle 
tinte speciali universali 
Tressis (1, 2, 3), in tre gradi 
di opacità (150, 160, 170).

Natural DSL è destinato alle 
applicazioni odontoiatriche 
e all'uso da parte di 
professionisti qualificati.

La resistenza meccanica e le 
proprietà ottiche qualificano 
Natural DSL per pressare 
tutti i restauri singoli in 
ceramica (corone anteriori e 

molari, faccette, inlay, 
corone / onlay parziali) e 
ponti anteriori a tre 
elementi, ponti premolari a 
tre elementi compreso il 
secondo premolare come 
pilastro terminale. 

Rispettare attentamente tutti 
gli spessori minimi delle 

pareti e le sezioni trasversali 
dei connettori.

Gli oggetti pressati possono 
essere completati nella 
tecnica di stratificazione o 
pittura: con Natural ZiR per 
stratificazione della ceramica 
e Natural Stains & Glaze FX 
per la tecnica di pittura.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

COMPOSIZIONE CHIMICA: SiO2, Li2O, K2O, Al2O3, ZnO, ZrO2, P2O5 CARATTERISTICHE
FISICHE

VALORE
RILEVATO

VALORE DI
RIFERIMENTO

ISO

UNITÀ DI
MISURA

CTE DSL PELLETS
(25-500°C) ---10.0x10-6xK-1

SOLUBILITÀ ISO 6872
<100<40.0µg / cm2

ISO 6872
≥300

RESISTENZA ALLA
FLESSIONE 3 PUNTI 350MPa

ISO 6872:2019CLASSIFICAZIONE TYP 2 CLASS 3A
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Il sistema ceramico Natural DSL è 
composto da una gamma di pastiglie 
ad alta resistenza per Presso-Fusione 
(press-pellets).

Natural DSL ceramica dentale per 
Presso-Fusione NON è indicata per la 
pressatura su lega.

NOTA IMPORTANTE:
Natural DSL è solo per uso dentale.

Natural DSL in Pastiglie per Pressata è 
compatibile con Natural ZiR Ceramica 
in polvere per stratificazione, e 
viceversa.

Natural DSL è compatibile con la linea 
di supercolori Natural STAINS, con la 
linea di liquidi Natural LIQUIDS e con la 
linea di masse per micro-stratificazione 
Natural CRYSTAL.

AVVERTENZE E   
CONTROINDICAZIONI:

Abbinamento con materiali diversi dai 
prodotti Natural Ceramic menzionati 
e/o materiali di produttori esteri.

Realizzazione di restauri non menzionati.

Realizzazione di restauri con spessori di 
parete e sezioni trasversali dei 
connettori inferiori a quelli menzionati.

I restauri in ceramica dentale e ceramica 
integrale realizzati in vetroceramica non 

sono raccomandati per pazienti con 
bruxismo o parafunzione o pazienti con 
dentinizione residua sostanzialmente 
ridotta.

AVVERTENZE TECNICHE:
Ceramica per uso dentale.

La lavorazione deve essere effettuata 
esclusivamente da personale 
qualificato.

Durante le lavorazioni dei restauri 
dentali (rifinitura, pulitura) si possono 
sprigionare polveri e frammenti. 

Proteggere gli occhi e le vie respiratorie 
evitando di respirare le polveri.

Durante le lavorazioni si raccomanda 
l’uso di aspiratore, occhiali e maschera 
protettivi.

Data la diversità dei forni esistenti in 
commercio, le condizioni di cottura 
potrebbero essere differenti. Si 
raccomanda di tenere in considerazioni 
queste varianze nelle temperature. 

Tutte le temperature indicate sono solo 
valori approssimati, eseguire un test di 
cottura prima di inizare a lavorare.

Evitare il contatto del materiale con 
pelle, occhi e mucose.

Le strutture modellate in cera da 
pressare con Natural DSL devono 

essere realizzate con cere apposite per 
la tecnica di presso-fusione prive di 
Disossido di Titanio (TiO2). L‘utilizzo di 
cere da modellazione tradizionali può 
portare a decolorazioni e rotture.

La pulizia delle spatole e dei pennelli 
usati nella lavorazione deve essere 
scrupolosa. Ogni impurità esterna può 
avere effetti negativi sulla cottura. 
Pericolo di contaminazione.

Prestare attenzione durante il processo 
di cottura ad alte temperature e  
durante il processo di pressofusione 
dei manufatti. Pericolo di ustione. 
Utilizzare pinze e guanti.

E’ sconsigliato il riutilizzo dei residui di 
pressata: rischio di decolorazioni, 
impurità, stress e rotture.

AVVERTENZE SUL RIVESTIMENTO:
Si consiglia l’uso del rivestimento T-Vest 
2000 o di altro rivestimento specifico 
per pressate in litio silicato.

Il rivestimento contiene polveri di 
quarzo. Non respirare le polveri.

Se necessario indossare una maschera 
protettiva.

Leggere attentamente le istruzioni per 
l’uso del rivestimento prima dell’uso. 

Attenersi alle indicazioni fornite dal 
produttore del rivestimento.

AVVERTENZE SULLO  STOCCAGGIO:
Si consiglia uno stoccaggio in luogo 
asciutto.

Il materiale ceramico è sintetico, privo di 
componenti organiche e, nelle comuni 
condizioni di stoccaggio, non subisce 
variazioni da temperatura, sole, umidità 
ambientale, etc; l’eventuale essicazione 
del prodotto in pasta può avvenire nel 
tempo, ma non pregiudica la qualità 
del prodotto: sarà sufficiente utilizzare il 
liquido adatto per ripristinare la 
consistenza originale.

Se correttamente conservato, il 
prodotto non ha scadenza.

Il presente documento è solamente un 
catalogo illustrativo della gamma 
prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto fare 
riferimento alle istruzioni per l’uso.

AVVERTENZE PER LA MANIPOLAZIONE
HANDLING WARNING
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Natural DSL Press Pellets 150+ è 
la linea di pastiglie a bassa 
opacità in colorazione universale.

Le pastiglie 150+ hanno una 
opacità approssimativa del 40%, 
alta traslucenza e fluorescenza.

Le caratteristiche fisiche rendono 
le pastiglie 150+ indicate per 
qualsiasi tipo di restauro 
integrale:

- faccette (veneers);

- faccette cosmetiche;

- elementi singoli frontali;

- elementi singoli posteriori;

- intarsi (inlays);

- onlays;

- corone 3/4 posteriori;

- ponti di 3 elementi (pilastro fino 
al secondo premolare);

Le caratteristiche cromatiche ed 
ottiche delle pastiglie 150+ le 
rendono consigliate per le 
seguenti tipologie di restauro:

- monconi non discromici;

- restauri chiari;

- restauri a basso valore;

- restauri sottili;

- restauri nell’area incisale.

A seconda dell’effetto finale 
desiderato e della tipologia di 
restauro, le pastiglie 150+ 
possono essere finalizzate con:

- Natural Stains e tecnica di 
pittura superficiale;

- Natural CRYSTAL e tecnica di 
micro-stratificazione;

- Natural ZiR e le masse da 
stratificazione tradizionale.

Le pastiglie 150+ risultano molto 
traslucenti con un effetto simile 
allo smalto, pertanto possono 
essere finalizzate anche solo con 
la colorazione superficiale, se il 
caso clinico lo consente.

Le pastiglie Natural DSL 150+ 
possono essere suddivise per 
colore in base al risultato finale 
desiderato nella seguente scala 
di conversione:

- 151 per colori chiari, alto valore 
e bassa cromaticità (A0, A1, A2, 
B0, B1, C1, D2);

- 152 per tonalità intermedie con 
alto valore e leggera cromaticità 
(A3, B2, B3, C2, D3);

- 153 per colorazioni più scure a  
basso valore e alta cromaticità 
(A3.5, A4, B4, C3, C4, D4).

LINEA 150+
PRESS PELLETS 151, 152 E 153

DSL 151 3gr. x 5 Pellets 41 62 07 090

DSL 152 3gr. x 5 Pellets 41 62 07 091

DSL 153 3gr. x 5 Pellets 41 62 07 092
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Natural DSL Press Pellets 160+ è 
la linea di pastiglie a media 
opacità in colorazione universale.

Le pastiglie 160+ hanno una 
opacità approssimativa del 60%, 
alta traslucenza e fluorescenza.

Le caratteristiche fisiche rendono 
le pastiglie 160+ indicate per 
qualsiasi tipo di restauro 
integrale:

- faccette (veneers);

- faccette cosmetiche;

- elementi singoli frontali;

- elementi singoli posteriori;

- intarsi (inlays);

- onlays;

- corone 3/4 posteriori;

- ponti di 3 elementi (pilastro fino 
al secondo premolare);

Le caratteristiche cromatiche ed 
ottiche delle pastiglie 160+ le 
rendono consigliate per le 
seguenti tipologie di restauro:

- monconi poco discromici;

- restauri chiari;

- restauri ad alto valore;

- restauri sottili;

- restauri nell’area dentinale.

A seconda dell’effetto finale 
desiderato e della tipologia di 
restauro, le pastiglie 160+ 
possono essere finalizzate con:

- Natural Stains e tecnica di 
pittura superficiale;

- Natural CRYSTAL e tecnica di 
micro-stratificazione;

- Natural ZiR e le masse da 
stratificazione tradizionale.

Salvo casi specifici, si consiglia la 
tecnica di stratificazione e/o di 
micro-stratificazione della 
ceramica nell’area vestibolare e 
incisale per aumentare la resa 
estetica del restauro.

Le pastiglie Natural DSL 160+ 
possono essere suddivise per 
colore in base al risultato finale 
desiderato nella seguente scala 
di conversione:

- 161 per colori chiari, alto valore 
e bassa cromaticità (A0, A1, A2, 
B0, B1, C1, D2);

- 162 per tonalità intermedie con 
alto valore e leggera cromaticità 
(A3, B2, B3, C2, D3);

- 163 per colorazioni più scure a  
basso valore e alta cromaticità 
(A3.5, A4, B4, C3, C4, D4).

LINEA 160+
PRESS PELLETS 161, 162 E 163

DSL 161 3gr. x 5 Pellets 41 62 07 161

DSL 162 3gr. x 5 Pellets 41 62 07 162

DSL 163 3gr. x 5 Pellets 41 62 07 163
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Natural DSL Press Pellets 170+ è 
la linea di pastiglie a media 
opacità in colorazione universale.

Le pastiglie 170+ hanno una 
opacità approssimativa del 85%, 
alta traslucenza e fluorescenza.

Le caratteristiche fisiche rendono 
le pastiglie 170+ indicate per 
qualsiasi tipo di restauro 
integrale:

- faccette (veneers);

- faccette cosmetiche;

- elementi singoli frontali;

- elementi singoli posteriori;

- intarsi (inlays);

- onlays;

- corone 3/4 posteriori;

- ponti di 3 elementi (pilastro fino 
al secondo premolare);

Le caratteristiche cromatiche ed 
ottiche delle pastiglie 170+ le 
rendono consigliate per le 
seguenti tipologie di restauro:

- monconi discromici;

- restauri chiari e scuri;

- restauri ad alto e basso valore;

- restauri sottili;

- restauri nell’area dentinale.

A seconda dell’effetto finale 
desiderato e della tipologia di 
restauro, le pastiglie 170+ 
possono essere finalizzate con:

- Natural Stains e tecnica di 
pittura superficiale;

- Natural CRYSTAL e tecnica di 
micro-stratificazione;

- Natural ZiR e le masse da 
stratificazione tradizionale;

Cone le pastiglie 170+ si 
raccomanda la tecnica di 
stratificazione e/o di 
micro-stratificazione nell’area 
vestibolare e incisale, per 
rendere i restauri più vitali e 
aumentare l’effetto di profondità 
e tridimensionalità degli 
elementi.

Le pastiglie Natural DSL 170+ 
possono essere suddivise per 
colore in base al risultato finale 
desiderato nella seguente scala 
di conversione:

- 171 per colori chiari, alto valore 
e bassa cromaticità (A0, A1, A2, 
B0, B1, C1, D2);

- 172 per tonalità intermedie con 
alto valore e leggera cromaticità 
(A3, B2, B3, C2, D3);

- 173 per colorazioni più scure a  
basso valore e alta cromaticità 
(A3.5, A4, B4, C3, C4, D4).

LINEA 170+
PRESS PELLETS 171, 172 E 173

DSL 171 3gr. x 5 Pellets 41 62 07 171

DSL 172 3gr. x 5 Pellets 41 62 07 172

DSL 173 3gr. x 5 Pellets 41 62 07 173



10

Come indicato nelle pagine 
precedenti, i restauri realizzati 
con la ceramica Natural DSL 
possono essere finalizzati in modi 
differenti, a seconda del risutlato 
desiderato e della pastiglia 
utilizzata.

Come riportato in precedenza ci 
si può avvalere di tre metodiche 
di lavorazione, ciascuna con 
alcuni aspetti più vantaggiosi e 
altri meno, per la finalizzazione 
del restauro; andremo ad 
analizzare, tecnica per tecnica, 
quali sono gli aspetti premianti e 
quali le criticità da gestire nella 
lavorazione:

PITTURA
La tecnica di pittura con i 
super-colori in polvere e/o pasta 
Natural Stains è, da un lato, la 
metodica più semplice e veloce 
per completare un restauro 
pressato con Natural DSL. 

La tecnica di colorazione 
consente di variare leggermente 
cromaticità e valore del restauro, 
caratterizzandolo secondo il 
risultato voluto; questa tecnica 
non crea profondità, sopratutto 
nell‘area dentinale, pertanto è 
consigliata con pastiglie più 
traslucenti e poco opache.

E’ sufficiente stendere una 
piccola quantità di liquido 
Natural Liquid Stains & Glaze 
sull’elemento da pitturare per 
ridurre la tensione superficiale, 
asciguare con aria l’eccedenza, e 
procedere a pitturare il restauro a 
seconda delle necessità (fig. 1A).

Dopo aver steso i colori sulla 
superficie dell’elemento è 
consigliato eseguire una cottura 
di fissaggio colori a bassa 
temperatura per bloccare i colori 
e avere un’anteprima del 
risultato finale, la cottura di 

fissaggio colori può essere 
ripetuta più volte senza rischi di 
modificare la forma o il valore del 
restauro pressato.

Dopo aver ottenuto la desiderata 
caratterizzazione del restauro si 
può procedere alla cottura di 
glasura con una qualsiasi delle 
glasure Natural Glaze FX: per i 
restauri in ceramica integrale è 
consigliata la Glaze FX in PASTA.

MICRO-STRATIFICAZIONE
Le masse di micro-stratificazione 
Natural CRYSTAL sono lo 
strumento oggi più avanzato per 
finalizzare un restauro in 
ceramica inegrale, con una 
buona semplicità e una ampia 
gamma di possibili risultati.

La tecnica di micro-stratificazione 
permette di individualizzare un 
restauro in ceramica integrale in 
maniera sostanziale: oltra a 

INDICAZIONI SULLA COTTURA DELLA CERAMICA
NATURAL CRYSTAL - STAINS - ZiR

fig. 1B Collegamento CRYSTAL

fig. 1A
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modificare cromaticità e valore 
sarà possibile intervenire anche 
su aspetti come tessitura 
superficiale e forma del restauro.

Per la lavorazione con le masse 
per micro-stratificazione Natural 
Crystal si raccomanda la lettura 
delle istruzioni per l’uso 
apposite, scaricabili sul sito 
internet www.naturalceramic.it, 
oppure scansionando il QR 
CODE riportato (fig. 1B).

STRATIFICAZIONE
La tecnica di stratificazione con le 
masse ceramiche Natural ZiR è la 
metodica più complessa dal 
punto di vista tecnico ma anche 
più performante sia dal lato 
estetico sia dal lato funzionale: 
permette infatti di modificare, 
anche stavolgendola, sia la 
cromaticità sia la morfologia del 
restauro pressato.

Si ricorda al tecnico ceramista 
che le mase ZiR LINER 
tradizionali NON devono essere 
utilizzate su restauri in ceramica 
integrale.

Si raccomanda invece di 
utilizzare il Liner Speciale DS 
come prima cottura sulla 
struttura in ceramica integrale, 
stendendo uno strato sottile su 
tutto l’elemento, senza creare 
pozze o spessori.

Si ricorda inoltre di mantenere un 
rapporto 2/3 e 1/3 tra ceramica 
pressata, 2/3 del volume totale 
del restauro, e stratificatata 1/3 
del volume finale del restauro 
(fig. 1C).

Le masse per stratificazione 
Natural ZiR devono essere 
utilizzate in accordo con quanto 
indicato sul manuale Natural ZiR, 
scaricabile sul sito internet 
www.naturalceramic.it, oppure 
scansionando il QR CODE 
riportato (fig. 1D).

ATTENZIONE:
la ceramica integrale è molto 
sensibile alle temperature 
elevate: in caso di temperatura 
troppo alta si potrebbe 
modificare la forma rendendo il 
restauro non più congruo alla 

preparazione e alle chiusure 
realizzate in studio dal medico 
odontoiatra con la preparazione. 
Per ottenere una buona cottura 
delle masse stratificate, 
mantenere bassa la temperatura 
finale e aumentare il tempo di 
mantenimento.

Per accedere alle istruzioni per 
l’uso della ceramica Natural DSL 
visitare il sito internet  
www.naturalceramic.it, oppure 
scansionare il QR CODE 
riportato (fig. 1E).

ATTENZIONE
Si raccomanda la lettura 
completa dei manuali operativi 
(istruzioni per l’uso) delle 
ceramiche Natural CRYSTAL, 
Natural DSL e Natural ZiR prima 
di iniziare la lavorzione di un 
restauro con la tecnica di 
presso-fusione della ceramica 
Natural DSL.

JL

CERAMICA STRATIFICATA
CERAMICA PRESSATA

fig. 1C

fig. 1E Collegamento Natural DSL

fig. 1D Collegamento Natural ZiR
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Tressis Italia, azienda leader nel 
settore dentale, è specializzata 
nella produzione di ceramica 
dentale e nello sviluppo di 
prodotti innovativi.

La forza di Tressis Italia si basa 
innanzi tutto sulla qualità del 
prodotto che deriva da una 
profonda conoscenza dei 
materiali.

L’innovazione è diventata una 
tradizione nella filosofia del 
nostro lavoro: il progresso 
tecnico e scientifico, i nuovi 
materiali, le nuove tecnologie 
sono sfide che ci vedono in prima 
linea.

Il nostro dinamismo ci porta ad 
individuare prontamente le 
esigenze del mercato che 
cambia, riuscendo ad offrire agli 
operatori del settore prodotti 
che anticipano il cambiamento.

Tressis Italia ha sviluppato il 
sistema ceramico Natural 
Ceramic System, uno dei più 
completi ed innovativi del 
settore, portando materiali di 

nuova generazione altamente 
performanti nel ramo ceramiche 
dentali.

I nostri fiori all’occhiello: 
・ la gamma completa con oltre 
200 masse per la stratificazione 
tradizionale e una serie 
eccezionale di masse speciali;
・ la  monomassa THE ONE per 
metallo e zirconia, immessa sul 
mercato ben oltre 10 anni fa 
come novità assoluta;
・ le masse per micro 
stratificazione su zirconia 
monolitica e disilicato di litio 
MiLa, Frame, Overla,  MAC e la 
metodica CRYSTAL con la 
tecnica innovativa Micro Layering 
System;

Oltre alle masse per ceramica, 
Tressis Italia ha sviluppato i 
supercolori Natural Stains colori 
universali utilizzabili con tutte le 
linee di ceramica Natural, 
altamente fluorescenti.
Il range di temperatura di lavoro 
è molto ampio, e gli Stains 
mantengono il colore dopo 
numerose cotture.

Il sistema Natural Ceramic 
System di Tressis Italia è 
integrato dalla gamma di glasure 
Glaze FX.
Glasure universali, utilizzabili con 
tutte le linee di ceramica Natural, 
che soddisfano tutte le esigenze: 
normale in polvere, normale in 
pasta, pasta altamente 
fluorescente, spray altamente 
fluorescente.

I prodotti originali sviluppati da 
Tressis Italia in oltre 20 anni di 
attività, hanno visto innumerevoli 
tentativi di imitazione, rimasti 
comunque distanti dal nostro 

livello di eccellenza, 100% made 
in Italy.

Tressis Italia è oramai sinonimo di 
innovazione, ricerca, funzionalità, 
semplicità, stile e bellezza.

Tressis Italia ha portato nel 
settore dentale una gamma 
ceramica di straordinario valore 
tecnico, estetico e funzionale, al 
contempo semplice e veloce 
come richiedono i tempi.

Tressis Italia è proprietaria dei 
seguenti marchi:

I MARCHI TRESSIS ITALIA
TRESSIS ITALIA TRADEMARKS
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tressis italia®

PRESS PELLETS CHART

151 152 153

DSL PRESS PELLETS 
SERIE 150+ (Opacità approx. 40%)

DSL PRESS PELLETS 
SERIE 160+ (Opacità approx. 60%)

161 162 163

171 172 173

DSL PRESS PELLETS 
SERIE 170+ (Opacità approx. 85%) 
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PRESS PELLETS COMBO CHART

Bassa opacità (40% approx) ideali per la realizzazione di 
faccette estetiche, corone integrali su monconi naturali.*
Indicate sia per la tecnica di stratificazione con la ceramica 
Natural ZiR , sia per la tecnica di pittura superficiale con i 
supercolori e glasura Natural Stains.**

Natural DSL Press Pellets serie 150+A0 A1 A2 A3 A3,5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
151 V V V V V V V
152 V V V V V
153 V V VV V V

Intermedia opacità (60% approx) ideali per la realizzazione 
di faccette estetiche, corone integrali su monconi naturali, 
anche leggermente discromici, e impianti.*
Si consiglia la tecnica di stratificazione con la ceramica 
Natural ZiR per finalizzare il risultato altamente estetico.**

Natural DSL Press Pellets serie 160+A0 A1 A2 A3 A3,5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
161 V V V V V V V
162 V V V V V
163 V V VV V V

Alta opacità (85% approx) ideali per la realizzazione di 
faccette estetiche, corone integrali su monconi naturali 
discromici e su impianti.*
Si raccomanda la tecnica di stratificazione con la ceramica 
Natural ZiR per finalizzare il risultato altamente estetico.**

Natural DSL Press Pellets serie 170+A0 A1 A2 A3 A3,5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
171 V V V V V V V
172 V V V V V
173 V V VV V V

 *  differenti condizioni dei monconi naturali e/o degli impianti sottostanti in correlazione allo spessore disponibile possono portare a risultati molto diversi: la scelta della pastiglia da pressare deve sempre tenere conto degli 
spazi disponibili, dei monconi e della posizione nel cavo orale.

 ** la scelta di stratificare o di pitturare gli elementi pressati è da farsi in base alle esigenze estetiche del singolo caso. Come regola generale le pastiglie più opache hanno maggior necessità di eseguire stratificazione una 
stratificazione nell’area dello smalto rispetto a quelle più traslucenti; valora, tinta, spessore e struttura sottostante sono fattori determinanti in questa scelta.

Si raccomanda SEMPRE la pressata degli elementi anatomici completi e successivamente eseguire un cut-back con una fresa diamantata sinterizzata RED SHARK per creare gli spazi per stratificare la ceramica.
Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l’uso per una corretta gestione di tutte le fasi di lavorazione come, ad esempio, modellazione, pernatura, preriscaldo etc.

RACCOMANDAZIONI GENERALI:
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PRESS PELLETS FIRING CHART

grammi °C °C / min. °C min. min:sec °C
FURNACE

DIMENSIONE
DEL CILINDRO

START
TEMP.

RATE
BAR

HEAT
RATE

FINAL
TEMP.**

HOLD
TIME

INJECTION
TIME

VACUUM
START NOTE ***

F1 Master Press 100 700 20 60 920 15 7:00 700 VACUUM LEVEL set to MAX

F1 Master Press 200 700 20 60 920 3:00 700 VACUUM LEVEL set to MAX25

DEKEMA* Press-i-Dent* 100 700 -- 60 910 18 AUTO1 700 PRESS LEVEL 5

DEKEMA* Press-i-Dent* 200 700 -- PRESS LEVEL 560 915 20 AUTO1 700

60DENTSPLY* Multimat NTXpress* 100 700 -- 930 15 3:00 700 ---- 

DENTSPLY* Multimat NTXpress* 200 700 -- ---60 950 18 3:00 700

60 900 18 3:00 700 Set “E VALUE” to E600IVOCLAR* Programat* 100 700 --

UGIN* 100 700 -- 60 900 15 3:00 700 ---

UGIN* 200 700 -- 60 930 18 3:00 700 ---

IVOCLAR* Programat* 200 700 -- 60 915 20 3:00 700 Set “E VALUE” to E600

60 930 20 7:00 700 Set PRESSION VALUE to 4,5 BARWhip Mix* Pro Press 100* 100 700 --

ZUBLER* adv. Press 100 700 -- 60 910 18 3:00 700 Set PRESSION LOW

ZUBLER* adv. Press 200 700 -- 60 915 20 3:00 700 Set PRESSION LOW

Whip Mix* Pro Press 100* 200 700 -- 60 930 20 7:30 700 Set PRESSION VALUE to 4,5 BAR

*Tutti i nomi commerciali riportati non sono proprietà di Tressi Italia, ma sono proprietà dei legittimi proprietari

ATTENZIONE: le pastiglie Natural DSL hanno un 
peso di 3 grammi cadauna, differente dalle 
pastiglie tradizionali da 2 grammi, necessitano 
pertanto di tettarella e pistoni appositi.
NON UTILIZZARE la tettarella nè i pistoni delle 
pastiglie da 2 grammi, si rischia la rottura del 
cilindro e gravi danni al forno.
ATTENZIONE: le temperature riportate sono state 
determinate utilizzando un forno F1 Master Press 
di Tressis Italia srl e sono da intendersi come 
indicative.
Si raccomanda di effettuare una pressata di prova 
per tarare le temperature prima di eseguire i primi 
lavori.
Per determinare la “Temperatura Finale” corretta 
per il proprio forno si consiglia di fare delle 
variazioni di +/- 5°C alla volta, intervalli maggiori 
riducono la possibilità di una corretta taratura.
La “Temperatura Finale” può variare da forno a 
forno (anche della stessa marca) in base al 
modello, aggiornamento ed età del forno stesso.
Per altre marche / tipi di forno non menzionate, 
potrebbe essere necessario modificare le 
temperature.
SI RACCOMANDA VIVAMENTE di utilizzare sempre il 
cilindro da 200 grammi e l’uso dei pistoni 
monouso  in refrattario T Vest Plungers x3. 
Si sconsiglia l’uso dei pistoni in allumina.
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DSLNatural®
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PRESS PELLETS FIRING CHART FOR F1 FURNACES

ATTENZIONE: le pastiglie Natural DSL hanno un 
peso di 3 grammi cadauna e necessitano di 
tettarella e pistoni appositi.

Ci possono essere leggere differenze nella 
temperatura finale in base all’aggioramento, 
all’usura e lo stato generale del forno; si 
consiglia di effettuare una pressata di prova per 
tarare le temperature prima di eseguire i primi 
lavori.

Si RACCOMANDA di utilizzare sempre il cilindro 
da 200 grammi e i pistoni monouso in 
refrattario T-Vest Plungers x3 specifici per litio 
silicato. 

Si sconsiglia l’uso dei pistoni in allumina.

In determinate condizioni i forni F1 FURNACES 
sono in grado di effettuare pressate di 2 
pastiglie in un cilindro da 200 gr., per maggiori 
informazioni rivolgersi Tressis Italia. 

°C °C --- °C / min. °C min. min. --  °C °C min.

°C °C --- °C / min. °C min. min. -- -- °C °C min.

FURNACE NOTE

NOTE

1 x  100gr

2 x  100gr

1 x  100gr

2 x  100gr

FURNACE

VACUUM
STOP
TIME

-

-

Program for pressing one pellet 
in a 100 gr. cylinder

Program for pressing one pellet 
in a 200 gr. cylinder

Program for pressing one pellet 
in a 100 gr. cylinder

Program for pressing one pellet 
in a 200 gr. cylinder

FIRE 3
TIME

PRESS
TIME

PRESS
RATE

STOP
SPEED

VACUUM RUN
TEMPERATURE

VACUUM STOP
TEMPERATURE

IDLE
TEMPERATURE

ENTRY
TEMPERATURE --- FIRE 3

RATE
FIRE 3

TEMPERATURE

VACUUM
STOP
TIME

FIRE 2
TIME

PRESS
TIME

PRESS
RATE

STOP
SPEED

VACUUM RUN
TEMPERATURE

VACUUM STOP
TEMPERATURE

IDLE
TEMPERATURE

ENTRY
TEMPERATURE --- FIRE 2

RATE
FIRE 2

TEMPERATURE

F1 MASTER Press 680 700

940

940

F1 MASTER Press 680 700

920 15:00

300 700

300 700

300 700 940 -... 60 7:00 20

... 60 920 25:00 7:00 20 300 700 940

60 920 25:00 7:00

60

-

F1 DIGITAL Press 680 700 ...

20

920 15:00 7:00 20

F1 DIGITAL Press 680 700 ...
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tressis italia®

SPECIAL CERAMIC PASTE FOR ZIRCONIA, LITHIUM SILICATE AND ALLOYS-CERAMIC

DSL
HT
ZiR

Natural®

0546MICRO-LAYERING PASTE

INCISAL OPAL CLEAR ORANGE BLUE

1 2 3
CRYSTAL FX
ULTRA FLUO

CRYSTAL LIVE! PASTE SHADES -EXTREME FLUORESCENCE-

CHERRY
PINK

ORCHID
PINK

PEARL
PINK

SALMON
PINK

VELVET
PINK

BURGUNDY
RED

RUBY
RED

WINE
RED

CRYSTAL GUM PASTE SHADES -GINGIVAL MASSES-
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SPECIAL CERAMIC PASTE FOR ZIRCONIA, LITHIUM SILICATE AND ALLOYS-CERAMIC

DSL
HT
ZiR

Natural®

0546MICRO-LAYERING FIRING CHART

NOTA MOLTO IMPORTANTE:
CRYSTAL CERAMIC è una speciale ceramica in pasta per micro-stratificazione, IMPOSTARE i VALORI di INIZIO VUOTO e FINE VUOTO come riportato in tabella, cuocere la ceramica CRYSTAL 
senza impostare correttamente i valori del vuoto può portare a decolorazioni e risultati opachi/biancastri o non soddisfacenti.
NOTA:
CRYSTAL 1&2 ZiR è un programma utilizzabile con qualsiasi restauro in zirconia monolitica e zirconia-ceramica. La FINAL TEMPERATURE deve essere modificata per ottenere una superficie 
liscia, brillante e setosa senza schiarire la struttura in zirconia.
CRYSTAL 1&2 DSL è un programma utilizzabile con restauri in litio silicato integrale e litio silicato stratificato con la ceramica Natural ZiR. Per ottenere un risultato brillante e lucente modificare 
i paramteri FIRE 2 TIME e FINAL TEMPERATURE, consultando le specifiche del produttore del litio silicato. NON SOVRACUOCERE!
ATTENZIONE:
Tutti i parametri riportati si riferiscono alla cottura di una corona singola o di un piccolo ponte; per ponti lunghi, circolari, restauri molto grossi e/o molti elementi in una singola cottura, si 
consiglia di aumentare DRY 1 TIME e DRY 2 TIME fino a 6/8 minuti. 
ATTENZIONE:
Tutte le temperature sono state calibrate utilizzando un forno F1 Digital Fire. Per ottenere un risultato soddisfacente si deve tenere conto dell’anzianità, dello stato di servizio, di usura e 
dell’aggiornamento del proprio forno. SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UNA COTTURA DI PROVA PRIMA DI INIZARE A LAVORARE.
SUGGERIMENTO:
Prima del primo utilizzo del prodotto e/o se si cambia tipo o marca di zirconia, si consiglia di effettuare una cottura di prova della struttura per vedere se schiarisce.
*FINE VUOTO: per i forni di marca IVOCLAR e similari, impostare la temperatura di FINE VUOTO 1°C inferiore alla TEMPERATURA FINALE così da effettuare il TEMPO di TENUTA in atmosfera.

CRYSTAL 1&2 -ZIR

GLASURA CRYSTAL FX

Programma di cottura per ZIRCONIA MONOLITICA, il risultato della cottura dovrebbe essere
brillante, lucente senza schiarire la struttuta in zirconia

Programma per LITIO SILICATO, modificare TEMPO di TENUTA e TEMPERATURA FINALE secondo
le indicazione del produttore del Litio Silicato. NON SURRISCALDARE.

Programma per fissare i colori e prevenire mescolamenti; può essere eseguito innumerevoli
volte fino al risultato desiderato, terminare con programma di Glasura CRYSTAL FX

Programma da utilizzare SOLAMENTE con Glasura CRYSTAL FX per ottenere il massimo risultato
di brillantezza e lucentezza. Per modificare l’effetto lucido variare la temperature ±5°C alla volta

NOTES
TEMPERATURA

FINALE
°C

770

700

750

770

TEMPO di
TENUTA

MIN

01:00

01:00

01:00

02:00

INIZIO
VUOTO

°C

670

670

-

670

PROGRAMMA
FINE

VUOTO
°C

770

770

700

-

TEMPO di
APERTURA

MIN

05:00

05:00

05:00

05:00

CRYSTAL 1&2 -DSL

FISSAGGIO COLORI

TEMPO di
ASCIUGATURA

MIN

03:00

03:00

03:00

03:00

TEMPO di
CHIUSURA

MIN

03:00-06:00

03:00-06:00

03:00-06:00

03:00-06:00

°C

TEMPERATURA
di INIZIO

400

400

400

400

GRADIENTE
TERMICO

°C/MIN

45

45

45

45
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0546
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LAYERING POWDER CHART 1/2

A LIGHT A MEDIUM A DARK B LIGHT B MEDIUM B DARK C LIGHT C MEDIUM C DARK D LIGHT D MEDIUM D DARK CUSPID
SID & CUSPID DENTIN

A0 A1 A2 A3 A3.5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
OPAQUE DENTIN

WHITEYELLOWCARAMEL ORANGE
OPAQUE DENTIN MODIFY

A0 A1 A2 A3 A3.5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
SHOULER MASS

WHITEPINKORANGE
SHOULDER MASS MODIFY

00
NEUTRAL 1 3 4 5 6

ORANGE
7

BROWN
8

GRAY
9

LUNE
10

PINK
11

METEORITE
12

CROMA A
13

CROMA B
14

CROMA C
15

CROMA D2
LINER 3D
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LAYERING POWDER CHART 2/2

BLUE BLUE LIGHT BROWN GRAY ORANGE PINK YELLOW WHITE
TRANSPARENT COLOR

G1 G2 G3 G6
GINGIVAL

ORANGE YELLOW
TRANSPARENT NECK

ES LUNEFB1 S00MASTER METEORITE iOPAL
ENAMEL SPECIAL

CD CS
CORRECTION

S1 S2 S3 S4 S57 S58 S59 S60 SC57 SC58 SC59 SC60
ENAMEL

CLEAR NEUTRAL OPAL CLEAR
TRANSPARENT

CLASSIC BLUE ORANGE
BODY DENTIN

BROWNBLUE ORANGE PINK VIOLET YELLOW WHITE
DENTIN MODIFY

B C DA
CROMATIZER

A0 A1 A2 A3 A3.5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
DENTIN



22

- www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it 

D E N T A L  C E R A M I C

I T A L I A N   S T Y L E REF  31 TABZR 020 -2

Tressis Italia srl
viale Italia 194, 31015 Conegliano (TV) ITALY
TEL (+39) 0438 41 83 16 - FAX (+39) 0438 42 64 50
Assistenza Tecnica Online (39) 347 944 28 60
web: www.tressis.it - email: info@tressis.it

NaturalZiR®

0546

tressis italia®

COMBO CHART

A0 A1 A2 A3 A3,5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

01 01 02 02 02 04 01 01 01 02 02 01 03 03 04 01 05 05

A0 A1 A2 A3 A3,5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

A DARK B DARK C MEDIUM C DARK D LIGHT D MEDIUM D DARK

A0 A1 A2 A3 A3,5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

A0 A1 A2 A3 A3,5 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

S1 S1 S2 S2 S4 S4 S1 S1 S2 S3 S4 S2 S2 S3 S4 S1 S2 S3

SC57 SC57 SC58 SC59 SC59 SC60 SC57 SC57 SC59 SC59 SC59 SC60 SC59 SC59 SC60 SC60 SC59 SC59

AIR GLAZE FX Spray FLUORESCENT

ORANGECLASSIC

Glaze FX

Correction Mass

NEUTRAL CLEAR

GLAZE FX Powder GLAZE FX Paste GLAZE FX Paste FLUORESCENT

Gengival G1

00

A

GRAY

ORANGE

C

CUSPID

BROWN

G6

A B

C LIGHTA LIGHT A MEDIUM

YELLOWTrasparent COLOR

WHITE ORANGE

B MEDIUM

G2 G3

Dentin Opaque

LUNE

Body Dentin

PINK

YELLOW

D

NEUTRAL

Trasparent NECK

Enamel OPAL

ORANGE

Liner COLOR

BLUE

A - D COLOR RANGE

Enamel SPECIAL

WHITE LIGHT BLUEBLUE

Dentin

WHITE YELLOW

Cromatizer C

Liner CROMA

Shoudler Mass

Shoudler Mass MODIFY

SiD Dentin

Cuspid Dentin

Dentin Opaque MODIFY

Dentin MODIFY

Trasparent

Liner

Enamel SC

Enamel

PINKORANGE BROWN GRAY LUNE

VIOLETPINK

Correction Dentin Correction Enamel

WHITE ORANGE PINK

ORANGE

D

BLUE

B

B LIGHT

BROWN CARAMEL

S60 S59 S58 S57

METEORITE ES FB1 iOPAL
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TABELLA DI COTTURA

n° °C °C / min °C min min BAR

PROGRAMMA
NUMERO
PASTIGLIE

TEMPERATURA
DI INIZIO

GRADIENTE
TERMICO

TEMPERATURA
FINALE

TEMPO DI
TENUTA

TEMPO DI
PRESSATA

PRESSIONE
NOTE ALLA PRESSOFUSIONE ****

Fino a 0,6 gr. di cera 1 700 60 900 30 6 - 8 4,5 Inclusi i canali di colata in cera

Da 0,6 gr. a 1,4 gr. di cera 2 700 60 910 30 10 - 12 4,5 Inclusi i canali di colata in cera, SOLO per cilindro da 200gr

min min °C min °C / min °C °C °C min

PROGRAMMA

TEMPO DI
ASCIUGATURA

TEMPO DI
CHIUSURA

TEMPERATURA
DI INIZIO

SATURAZIONE
*

GRADIENTE
TERMICO

TEMPERATURA
FINALE**

INIZIO
VUOTO

FINE
VUOTO

TEMPO DI
TENUTA NOTE ***

Liner 1° e 2° 4 - 6 6 450 1 60 1020 450 1020 2 TEMPO di ASCIUGATURA e di CHIUSURA devono essere modificati
per ponti lunghi, circolari e se più elementi vengono cotti assieme

Liner Speciale DS 4 - 6 6 400 1 45 800 800 1 Da utilizzarsi SOLAMENTE su litio silicato

Massa Spalla 1° e 2° 2 - 4 6 400 1 45

SiD & Cuspid Dentin 2 - 4 4 400 1

450

TEMPO di ASCIUGATURA e di CHIUSURA devono essere modificati
per ponti lunghi, circolari e se più elementi vengono cotti assieme

860 405 860 1 Miscelare le polveri solamente con Liquido per Masse Spalla

45

45 850 405 850 1

Dentina 2° 2 - 4 4 400 1

Dentina 1° 2 - 4 4 400 1

La TEMPERATURA FINALE della 2° cottura deve essere 10°C 
inferiore a quella della 1° cottura

800 - 840 405 800 - 840 1 TEMPO di ASCIUGATURA e di CHIUSURA devono essere modificati
per ponti lunghi, circolari e se più elementi vengono cotti assieme

45

45 790 - 830 405 790 - 830 1

730 405 730 1 Temperatura di lavoro della Massa di Correzione utilizzata pura,
se miscelata con altre masse variare la TEMPERATURA FINALEMassa di Correzione 2 - 4 4 400 1

Cottura Colori 2 - 4 4 400 0 45 750 405 750 1 Dopo la cottura i supercolori devono risultare lucenti e brillanti;
aumentare TEMPO di ASCIUGATURA per restauri grandi

Glasura FX 4 - 6 2 400 0 45 770 NO NO 1 Da utilizzarsi SOLAMENTE con Natural Glaze FX in polvere o in pasta;
programma valido anche per la ceramica pressata

Fissaggio Colori 2 - 4 4 400 0 45 700 405 700 1 Blocca i supercolori sulla superficie e previene i mescolamenti;
può essere utilizzata a piacere

INFORMAZIONI GENERALI:
Tutti i dati riportati sono indicativi e devono essere modificati a 
seconda del caso specifico (ponti lunghi, circolari, molti elementi 
assieme, etc);
Si raccomanda sempre una buona asciugatura prima di cominciare 
il ciclo di cottura; si raccomanda altresì un apertura lenta del forno 
e un ciclo di raffreddamento lento.

* SATURATIONE:
Questo programma può essere eseguito solo dai forni con questa 
funzione; chiedi al produttore del tuo forno per maggiori 
informazioni.

** TEMPERATURA FINALE:
Per i forni a marchio IVOCLAR e similari, regolare FINE VUOTO 1°C 
più basso della TEMPERATURA FINALE, così da eseguire il TEMPO di 
TENUTA senza vuoto.
Se la prima cottura di Dentina viene realizzata a 840°C la seconda 
cottura sarà realizzata a 830°C; similmente se la prima cottura è 
eseguita a 810°C la seconda deve essere realizzata a 800°C. 

*** NOTE:
Tutti i parametri riportati sono stati stabiliti con un forno F1 DIGITAL 
PRESS; marca, modello, stato generale del forno nonchè l’usura 
possono far variare, anche considerevolmente, i parametri 
riportati. Si raccomanda di effettuare un test di cottura prima di 
iniziare a lavorare.
Se devono essere fatte delle modifiche si raccomanda di effettuare 
piccole variazioni di temperatura (±10 ° C) alla volta.

**** NOTE ALLA PRESSOFUSIONE:
L’uso dei cilindri x1 (100gr) NON è mai raccomandato, nemmeno 
per i restauri singoli.
Si raccomanda l’uso di pistoni mono-uso in refrattario TVP 2000.
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Natural® stains
0546

tressis italia®

UNIVERSAL STAINS POWDER & PASTE

A B C D

POWDER CROMA HIGH FLUORESCENCE

A B C D

PASTE CROMA HIGH FLUORESCENCE

A B C D

PASTE CROMA LIGHT HIGH FLUORESCENCE

LONDON
617

BLUE
619

BLACK
620

ATLANTIC BLUE
621

SAND
622

ORANGE
623

GRAY
626

LUNE
628

YELLOW
601

SAFARI
607

BROWN
608

VIOLETT
611

METEORITE
612

WHITE
613

PINK
614

DEEP PURPLE
615

RED PASSION
616

PASTE HIGH FLUORESCENCE

METEORITE
012

LIGHT BLUE
018

POWDER LOW FLUORESCENCE
BROWN

508
WHITE

513

POWDER FLAT

ORANGE
106

CHOCOLATE
109

WHITE
113

PINK
114

BLUE
119

BLACK
120

ORANGE
123

GRAY
126

POWDER HIGH FLUORESCENCE
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UNIVERSAL STAINS PASTE

COLOR PASTE HIGH FLUORESCENCE

YELLOW
601

SAFARI
607

BROWN
608

VIOLETT
611

METEORITE
612

WHITE
613

PINK
614

DEEP PURPLE
615

RED PASSION
616

LONDON
617

BLUE
619

BLACK
620

ATLANTIC BLUE
621

SAND
622

ORANGE
623

GRAY
626

LUNE
628

CROMA PASTE HIGH FLUORESCENCE
A B C D

CROMA LIGHT PASTE HIGH FLUORESCENCE
A LIGHT B LIGHT C LIGHT D LIGHT
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Tutti i contenuti (testi, immagini, 

grafica, layout ecc.) presenti in questo 

documento appartengono ai 

rispettivi proprietari. 

La grafica, foto e contenuti 

multimediali, ove non diversamente 

specificato, appartengono a Tressis 

Italia srl.

Testi, foto, grafica, materiali inseriti 

non potranno essere pubblicati, 

riscritti, commercializzati, distribuiti, 

radio o videotrasmessi, da parte degli 

utenti e dei terzi in genere, in alcun 

modo e sotto qualsiasi forma salvo 

preventiva autorizzazione da parte 

dei responsabili di Tressis Italia srl.

I contenuti sono redatti con la 

massima cura/diligenza, e sottoposti 

ad un accurato controllo. 

Tressis Italia srl, tuttavia, declina ogni 

responsabilità, diretta e indiretta, nei 

confronti degli utenti e in generale di 

qualsiasi terzo, per eventuali 

imprecisioni, errori, omissioni, danni 

(diretti, indiretti, conseguenti, punibili 

e sanzionabili) derivanti dai suddetti 

contenuti.

E' proibita la riproduzione, anche 

parziale, in ogni forma o mezzo, senza 

espresso permesso scritto 

dell'autore.

Si ringrazia tutti coloro che hanno 

partecipato direttamente e 

indirettamente alla realizzazione del 

presente manuale attraverso la 

realizzazione di idee, fotografie, 

disegni, immagini, contenuti etc.

Si ringraziano per le fotografie, 

disegni e la consulenza odontoiatrica 

e odontotecnica: dr. Dario Spitaleri, 

odt. Maria De La Cuesta, odt. 

Maurizio Ceccarelli, odt. Raul 

Cendron, odt. Beniamino Foresi, odt. 

Emilio Gonzales, odt. Mauro Malisani, 

odt. Alberto Migliavacca, odt. Nunzio 

Rosa, odt. Nicola Trevisani, Gianni 

Nicoletti.

Per la collaborazione informatica, 

commerciale e il supporto offerto: 

Grazia, Andrea, Valentina, Gaia, 

Giulio, Andrea Bortot, Alberto Serio, 

Paolo Bianchi.

Realizzato da:  Tressis Italia srl

Committente:  Tressis Italia srl

LA VERSIONE AGGIORNATA DI QUESTO 
CATALOGO PUO’ ESSERE SCARICATA CON LA  
SCANSIONE DI QUESTO QR CODE

PRIMA DI 
STAMPARE 

QUESTO 
CATALOGO
CONSIDERA 
L’IMPATTO 

AMBIENTALE

COPYRIGHT © 2021 

- tutti i diritti riservati

NOTA LEGALE - ©
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CATALOGO CERAMICA ver. 1 .00

Natural DSL
ceramica pressabile a base di litio silicato per restauri integrali 


